B E B A U U N

G S P L A N

"Zur Alten Muhle I"

Gemeinde Pettendorf / Landkreis Regensburg

Festsetzungen (Teil B)

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVOQ)

Festsetzungen der Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung | zulassige Bauweise:

WA = Allgemeines o =offen
Wohngebiet
< A = nur Einzel- und Doppelhauser
zulassig

= nur Einzelhduser zulassig

Maximal zulassige
Grundflachenzahl (GRZ)

Maximal zulassige Gebaudehohe
(GHmax)

Zahl der max. zulassigen Voll-| Zulassige Dachformen und -neigungen
geschosse je Hauptgebdude | SD = Satteldach

2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22, 23
BauNVO)

===.m Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)
3. Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

|:| Offentliche Verkehrsflache
StraBenbegrenzungslinie

|:| Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: FuB3- und Radweg

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

;A A&
r==-" . . .
., Flachen fir Stellplatze und Garagen

4. Grinflachen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4, § 9 Abs. 1
Nr. 14 und 15 und Abs. 6 BauGB)

Offentliche Grinfléche

1]
Umgrenzung von Fléchen mit Bindung fir
" Bepflanzungen und fir die Erhaltung von B&umen,
Strduchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von
Gewdssern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a BauGB)

6. Sonstige Planzeichen

mm mm GCrenze des rdumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplan (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung,
z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung
des MaBes der Nutzung innerhalb eines
Baugebiets (§ 1 Abs. 4 BauNVOQ)

--—o—

Die weiteren Festsetzungen sind dem Textteil
(Teil B) zu entnehmen

Hinweise & Nachrichtliche
Darstellungen (Teil C)

|:| Bestehende Flurstiicksgrenzen mit -nummern
/(5), MaBzahl
fm Empfehlung Stellung Garagen
@  Empfehlung Stellung Hauptgebdude
> Empfehlung Zufahrten
———— Empfehlung Grundstiicksgrenze
@ Empfehlung Parzellennummerierung
ca. 1.324m> Geschdtzte GrundsticksgroRe
Kennzeichnung der Fassaden mit
Larm-Grenzwertiberschreitung /
Larmpegelbereich Il
e o ¢ o o Kennzeichnung der Fassaden mit
Lérm-Grenzwertiberschreitung /

Larmpegelbereich llI

........ bestehende unterirdische Versorgungs-

leitungen




